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PU-Schmierzahnrader
mit Achse

Zur Nachschmierung offener Verzahnungen

Betriebstemperatur 0 °C bis +120 °C
Geringes Gewicht

Gleitgelagert

Geometrie frei wahlbar
Sonderbefestigungen moglich

Fett bis NLGI Klasse 2

Mit Achse als Set erhaltlich (vorbedlt)
Befestigungsachsen aus Edelstahl

+ 4+ 4+ 4+ 4+ + + o+

- Desngned b
y DLS -
Mad ||1 Germa I

Kettenschmierritzel
Zur Nachschmierung von Ketten

+ Geschwindigkeiten auch > 2 m/s
Unterschiedliche Befestigungen
+ Gleitgelagert

(Walzlagerung auf Anfrage)
+ Fur Kettenschmierdle < 30.000 cSt
+ Sehr gute Notlaufeigenschaften
+ Bis Gr. 32B

+

PU-Schmierrollen
Zur Nachschmierung von Ketten oder Schienen fir Filhrungen P

Fir Fett- oder Olschmierung

Fett bis NLGI Klasse 2 / Ol bis < 30.000 cSt
Durchmesser bis 600 mm

Konturen frei wahlbar

Sehr gute Notlaufeigenschaften 3
Abdeckungen und Einhausungen auf Anfrage \ \\

Stauforderketten ebenfalls méglich ‘
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Pumpen fiur Olschmierung

Automatischer Nachschmiergeber
Fir Ol-Schmierstoffe

Batterie, Zeit- oder Impulsgesteuert
Ol ab Betriebsviskositat 150 mm? /s
Forderdruck bis 70 bar

Einbaulage senkrecht

(weitere Einbaulagen auf Anfrage)
unterschiedliche Schutzklassen
groBer Temperatureinsatzbereich
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Pumpen fur Fettschmierung

+ + + 4+ + + 4+ + o+

+ +

Automatischer Nachschmiergeber

Fur Fett-Schmierstoffe

Impuls- oder Zeitgesteuert

bis 35 Auslasse; durch Verteilersystem erweiterbar
unterschiedliche Schmiermengen mdéglich
Fur Fett-Schmierstoffe bis NLGI Klasse 2
Forderdruck bis 250 bar

In SPS mit Riickmeldungen integrierbar
Einbaulage senkrecht

(weitere Einbaulagen auf Anfrage)
unterschiedliche Schutzklassen

groBer Temperatureinsatzbereich
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Verteiler
Zur bedarfsgerechten Schmierstoffverteilung

+ Unterschiedliche Dosiervolumen mdglich
+ Hohe Dosiergenauigkeit aller Verteiler
+ Fur Fett- und Ol-Schmierstoffe

Kartusche / Cartidge:

Kartuschen il

Fir jede Anwendung der passende Schmierstoff! e

In vielen unterschiedlichen GebindegréBen ab Lager e
verfligbar

Verschraubungen

Zur Verbindung vom Schmiersystem mit Ihrer
Schmierstelle.

Zubehor

Ausgewahltes Zubehor fir Ihre Anwendungen.
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- Designed by DLS -
Made in Germa /!

Von der Konzeptionierung bis zur termingemaBen Einzel- oder Serienlieferung:
Alles aus einer Hand!
Wir beraten Sie kompetent und I6sungsorientiert direkt vor Ort!
Unser Team erfahrener Ingenieure und Techniker freut sich auf Ihre Herausforderungen.
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Anschrift: DLS Schmiersysteme GmbH ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert.
DLS Schmiersysteme GmbH R o0
Gewerbering 5
82140 Olching
D eu t SC h | an d ——Iso al www.tuev-sued.de/ms-zert

Kontakt: Wir sind erfolgreicher Ausbildungsbetrieb.

Phone +49 (0) 8142 650690 B

Mail mall@DLS—Schmle_rsysteme.com WIR BILDEN AUS
order@DLS-Schmiersysteme.com 2023

Internet www.DLS-Schmiersysteme.de

Vertrieb Deutschland:

Herr Achim Brandstater
Phone: +49 8142 6506922
Mail: achim.brandstaeter@dls-schmiersysteme.com

Herr Rainer Graf
Phone: +49 2824 9991967
Mail: rainer.graf@dls-schmiersysteme.com

Vertrieb Weltweit:

Herr Reiner Hochholzer
Phone: +49 8142 650690
Mail: reiner.hochholzer@dls-schmiersysteme.com
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